


多年平均发电量为 15.69/18.34 亿 kW·h（不考虑龙盘/考虑龙盘）。

根据金沙江攀枝花河段开发需要和银江水电站工程所处的地理

位置及开发条件，确定银江水电站的开发任务为发电、改善城市水域

景观和取水条件等。

S214 省道是攀枝花市与外界联系的主干公路，也是攀枝花市内

重要城市主干道。道路北起凉山州会理县与攀枝花市米易县交界处的

甸沙关，南止攀枝花市仁和区与云南省楚雄州永仁县交界处的方山挖

断路（地名），两端均与 108 国道相连，全长 167.376km，基本位于

攀枝花市境内。S214 省道在雅江桥至路歇桥间约有 20 余 km 穿行于

攀枝花市城区，依次为钢城大道东段、金沙江大道东段、攀枝花大道

东段、攀枝花大道中段、金沙江大道西段、迤沙拉大道。经过银江水

电站坝址右岸的 S214 省道（金沙江大道）为一级公路，路基宽度约

为 21.0m、其中路面宽 16.0m，双向 4车道，左侧人行道宽各 3.00m，

右侧边沟及花台宽 2.00m。设计荷载：公路-Ⅰ级。

2.2 本次招标标段划分

本次招标共划分为 1 个标段，各投标人均可就上述标段中的 1

(具体数量)标段投标。

2.3 招标范围本标段采购范围为金沙江银江水电站工程建设所

需混凝土外加剂。

（1）本次招标采购材料表

序

号
名称 规格 单位 数量 交货地点 备注

1 混凝土外加剂 聚羧酸系高性能减水 t 2600 工地现场指定仓库



剂（水剂）

2 混凝土外加剂
萘系高效减水剂（粉

剂）
t 500 工地现场指定仓库

2 混凝土外加剂 引气剂（膏状） t 39 工地现场指定仓库

注：

1.上表中减水剂按 0.8%掺量估算，引气剂（膏状）按 0.01%掺量估算。上述数量为暂

估量，结算量以实际收货量为准。

2.投标人可根据自身产品的的性能，调整减水剂和引气剂的掺量及调整上表中的采购

数量，但不得高于招标文件要求的掺量。投标报价时，需标明其减水剂和引气剂的掺量。

（2）技术标准

混凝土外加剂须同时满足以下规范相应种类的质量要求：

（1）DL/T5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》

（2）GB 8076-2008 《混凝土外加剂》

（3）GB50119-2013 《混凝土外加剂应用技术规范》

（4）GB/T8077-2012 《混凝土外加剂均质性试验方法》

2.4 交货期

供货时段：2021 年 2 月至 2026 年 12 月。工程建设期内按发包

人要求分批次供货。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下资格：

3.1.1 混凝土外加剂采购标段

（1）生产厂家资格

1）必须具备独立企业法人资格，注册资本金不低于 3000 万元人

民币；





6. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川省投资集团有限责任公司、四川川投能源股

份有限公司、《全国公共资源交易平台（四川省）》(发布公告的所

有媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标人：攀枝花华润水电开发有限公司

地址： 攀枝花市东区机场路 118 号“钢城经贸大厦”A 栋 26

层

邮编： 617000

联系人： 熊工

电话： 0812-3113105

传真：

电子邮件：

网址：

开户银行：

账号：

2021 年 1 月
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